
中電からのセールスが｢太陽光パネルを屋根に設置しませんか？今なら国の補助もあって、これ

からのことを考えるとお得」と言うけれど、本当ですか？

平成 23 年度も、昨年に続いて国が実施する太陽光発電システムの補助金が継続されています。

■申請期間：平成 23 年 4 月 12 日～平成 23 年 12 月 22 日

■予算額：349 億円・17 万戸程度の補助を想定

■補助金額：1kW あたり 4.8 万円(上限 9.99kw)

補助金が利用できるという点ではお得であるといえます。補助金を申請するに当っての条件等、

詳しくは太陽光発電普及拡大センター（J-PEC）へ問い合わせるとよいと思います。

問い合わせ先 J-PEC コールセンター TEL：043-239-6200（受付時間 平日 9：20～17：20）

また、山口県にも補助金制度があります。

環境やまぐち省エネ住宅普及促進事業 やまぐちエコハウス補助金

補助金額 1kW あたり 2万円＋追加設備補助金 8万円/上限額は 16 万円

申請期間 平成 22 年 1 月 4 日（月曜）～平成 24 年 3 月 30 日（水曜）

問い合わせ先
財団法人山口県予防保険協会（山口県地球温暖化防止活動推進センター）

TEL：083-933-0018

以上

質 問 Q4

回 答 A4

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-1 2011 年 5 月 16 日 匿 名 メール



油が多く取れる藻が発見されたと聞きました。調べて教えてください。

2010 年 12 月 15 日の朝日新聞の記事によりますと、「オーランチオキトリウム」という単細胞

の 藻が極めて高い油の生産能力を持つことが発見されたということです。

藻類に「石油」を作らせる研究で、筑波大の渡邉信教授、彼谷邦光特任教授らの研究チームが従

来より１０倍以上も油の生産能力が高いタイプを沖縄の海で発見しました。

研究チームの試算では、深さ１メートルのプールで培養すれば面積１ヘクタールあたり年間約

１万トン作り出せ、「国内の耕作放棄地などを利用して生産施設を約２万ヘクタールにすれば、

日本の石油輸入量に匹敵する生産量になる」としています。

渡邉教授は「大規模なプラントで大量培養すれば、自動車の燃料用に１リットル５０円以下で供

給できるようになるだろう」と話しています。

また、この藻類は水中の有機物を吸収して増殖するため、生活排水などを浄化しながら油を生

産するプラントをつくる一石二鳥の構想もあります。

以上

質 問 Q13

回 答 A13

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-2 2011 年 5 月 16 日 匿 名 メール



ブラジルでは、アルコール自動車が走っているとのことですが、本当ですか？

ブラジルの自動車の半分以上は「フレックス燃料車」で、純粋なエタノールやエタノールを混ぜ

たガソリンでも稼動することができる仕様となっています。また、同国で販売されている新車の

8割以上が同様の仕様となっています。

アルコール燃料とは、内燃機関などのエネルギー源として利用されるアルコールの総称で、化石

燃料を代替する燃料として注目が集まっています。特に、エタノールは、主としてバイオマスから

製造されているため、温暖化ガスの排出につながらないことや、再生可能資源で永続的に利用可能

であることを背景に注目され、近年急速に普及をみせています。

ブラジルはアメリカに次いで世界第 2位の燃料用エタノールの生産国です。ブラジルのエタノー

ルはサトウキビから作られ、アメリカ産のトウモロコシから作られたエタノールよりも価格が安

く、エネルギー効率が高いということです。

以上

質 問 Q14

回 答 A14

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-3 2011 年 5 月 16 日 匿 名 メール



食料や飼料に用いられるトウモロコシがあるが、燃料として利用されるため価格は上がり、食糧

不足が生じるとテレビで言っていました。分かり易く説明して下さい。

バイオ燃料の原料としてトウモロコシが増産されていますが、これは新規に畑を作るだけでなく、

食料用トウモロコシや小麦、大豆等の畑を転作してバイオ燃料用のトウモロコシを作っていて、い

わば、食料用穀物を削ってバイオ燃料に回しているともいえます。

トウモロコシなどの穀物価格が高騰する原因は、バイオ燃料の普及だけでなく、干ばつ等の不作

やアメリカのサブプライムローンの崩壊で次の行き場を探していた投機資金が流入したというこ

とも上げられます。

穀物価格が上がると、特に発展途上国では穀物を買うことができず、食糧不足が生じてしまいます。

以 上

質 問 Q15

回 答 A15

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-4 2011 年 5 月 16 日 匿 名 メール



テレビで、アメリカでは新エネルギー源として、シェールガスの利用が始まったと言っていました。

どの様なものですか？日本でも取れるのですか？

シェールガスとは、頁岩（シェール）層から採取される天然ガスのことで、従来のガス田ではな

い場所から生産されることから非在来型天然ガス資源と呼ばれています。

アメリカでは以前よりその存在が知られていましたが、採掘が難しく放置されてきました。しかし、

硬い地層からガスを取り出す技術が確立されたことで、近年一気に開発が進み、アメリカは 2009

年にロシアを抜いて世界一の天然ガス産出国になりました。今後、ヨーロッパや中国でもシェール

ガスの採掘が行われるということです。

シェールガスは世界の広範囲に埋蔵されているといわれていますが、日本ではまだ詳しい調査

は行われていないようです。

以上

質 問 Q16

回 答 A16

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-5 2011 年 5 月 16 日 匿 名 メール



藻から取れる油を燃やした場合はカーボン･ニュートラルになるのですか？筑波大学の渡邉教授

が発見した「オーランチオキトリウム」の場合はどうなのでしょうか？

筑波大学生命環境科学研究科の渡邉信教授にお尋ねしたところ、藻から取れる油を燃やした場合は、

カーボン･ニュートラルになるとのことです。 「オーランチオキトリウム」については、渡邉教授から次の

回答をいただきました。

「オーランチオキトリウムが利用する有機物はもともと植物が光合成で大気中の CO2 から合成し

たものですので、オーランチオキトリウム由来のオイルを燃やして CO2 を排出しても、大気中の

CO2 は増加しませんので、カーボンニュートラルとなります。このようなことはバイオアルコー

ル（植物が光合成して合成した糖類をイースト菌が発酵してできる）やバイオガス（植物が光合成

して合成した有機物をメタン生成細菌により生成されたメタンガス）もそうで、アルコールやメタ

ンが光合成をしない微生物によってつくられたとしても、もともとの有機物が植物の光合成由来な

ので、カーボンニュートラルといわれているわけです。」

以 上

質 問 Q22

回 答 A22

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-6 2011 年 6 月 7 日 匿 名 メール



宇部市の公共施設での太陽光発電設備はどの様になっていますか？

市の環境政策課より回答を頂きました。(6 月 14 日での状況)

・ 庁舎 1箇所

・ 小学校 1箇所

・ 中学校 1箇所

・ その他 6箇所（図書館、俵田体育館、アクトビレッジ小野、楠総合センター、ヒストリア宇部、

メディカルクリエイティブセンター）

合計 10 箇所設置

以上

質 問 Q26

回 答 A26

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-7 2011 年 6 月 9 日 匿 名 直接



人が自転車をこいで発電すると、どのくらいの電力ができるのでしょうか？

自転車に乗った人が出せる動力は、体力や訓練の程度などによって個人差があります。

人が出せる動力としての目安は次のとおりです。（ウェブサイト「自転車探検！」より）

動力(W) 意味合い

100 ほとんどの人が、長時間連続して出せる動力。

200 サイクリングに熟達した人が、長時間連続して出せる動力。

250
伝道補助自転車の定格動力。これに一般の人の動力を加えると、ランス･アーム

ストロング並みの動力となる。

400
ツール・ド・フランス級の競技者が、長時間連続して出せる動力。ランス・ア

ームストロングは 370W 強を連続して出している。

500 ツール・ド・フランス級の競技者が、1時間に渡って出せる動力。

以上

質 問 Q33

回 答 A33

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-8 2011 年 6 月 14 日 匿 名 メール



風力発電の世界と日本の現状はどうなっていますか？

2009年の世界の風力発電総設備容量は、前年の120,297MWから158,505MWに達 し、2008年比で31.8%

の増加になりました（図 1）。毎年、前年比 20～30%超の伸び率を示し、順調に増加しています。

日本は、世界全体の約 1.3%（2,056MW）を占めるに過ぎず、13 位に位置しています(図 2)。

以上

質 問 Q50

回 答 A50

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-9 2011 年 7 月 12 日 匿 名 直接

(図 1)

(図 2)



太陽熱発電とはどのようなものですか？

太陽熱発電とは、太陽の光をレンズや反射板を使って太陽炉に集めることで熱源として利用する発電方法

のことです。 発電の仕組み自体は、「火力発電」と同様であり、熱により水を蒸発させ、蒸気タービンを回し

て発電します。

太陽熱発電は、化石燃料を用いないので、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しません。燃料費が不

要であるため運転にかかるコストを低く抑えられ、有毒ガスの発生や燃料費高騰によるコスト上昇のリスク

もありません。

一方で、効率的な発電をするには大規模な面積の土地が必要となり、国土の限られた日本においては注

目度が低いのが現状ですが、一部のメーカーでは研究が続けられています。

(出典)

Wikipedia 「太陽熱発電所」

コニカミノルタ「次世代エネルギー･太陽熱発電」http://www.konicaminolta.jp/about/research/solar/

以上

質 問 Q61

回 答 A61

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-10 2011 年 8 月 1 日 匿 名 直接

アメリカ・カリフォルニア州モハーヴェ砂漠の太陽熱発電所

太陽熱発電所全景



経済産業省がメタンハイドレードの開発計画について、愛知県の渥美半島沖の海底で産出試験

に着手するそうですが、メタンハイドレードとはどのようなものですか？

メタンハイドレートは、燃料として利用できるメタンガスが低温・高圧の海底地層で、氷と結び付いてシャー

ベット状になった固体物質で、日本近海の埋蔵量は、国内の天然ガス消費量の約１００年分に相当するとの

試算があります。

メタンガスは燃やすと石油や石炭より、はるかに CO2 の排出量が少ないことから、メタンハイドレードは

石油に代わるエネルギー源として期待する意見もありますが、採掘にコストがかかり実用化には至っていま

せん。

また、大気中のメタンは二酸化炭素の２０倍もの温室効果があると言われていることから、採掘の過程で

海中に湧き出したメタンが大気中に出ることによって地球温暖化の一因になるとも考えられますので、海中

のメタンハイドレードが崩壊しないような採掘方法が求められています。

質 問 Q62

回 答 A62

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-11 2011 年 8 月 2 日 匿 名 直接

（出典）

ウィキペディア ：メタンハイドレード

EIC ねっと ：メタンハイドレード

日本周辺海域のメタンハイドレードの推定埋蔵域
以上



太陽光電池パネルのついたおもちゃを動かそうと蛍光灯の光を当てたのですが、動きませんで

した。

太陽光と蛍光灯の光は違うのでしょうか？

太陽光発電所ネットワーク山口地域交流会代表の溝田忠人先生にお尋ねして、以下の回答をいただ

きました。

太陽光と蛍光灯の違いは、エネルギーの密度です。太陽光は１m2（1m×1m）の面積当り１kw もあります。

しかも平行光線ですから、１kw（1000W)を１m2 の面積に集中して当てたくらい強いのです。

蛍光灯はせいぜい 15W くらいでしょう。ですから、15Wの蛍光灯の光を 12cm×13cm くらいに集めれば、

蛍光灯でも走ります。しかし、蛍光灯の光る面積は大きく、平行光線でなくて広がっていますので、パネル

に当たる光の強さは太陽光よりずっと弱いのです。

100W くらいの白熱電球や７W くらいの LED をパネルに近づけると何とか走りますが、蛍光灯では近づけて

も光の強さが弱すぎるのです。逆に言うと、太陽光線はそれほど強いのです。

以上

質 問 Q73

回 答 A73

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-12 2011 年 8 月 19 日 匿 名 直接



太陽光発電と太陽光線の波長にはどのような関係があるのでしょうか？

太陽光発電所ネットワーク山口地域交流会代表の溝田忠人先生にお尋ねして、以下の回答をいた

だきました。

太陽光線には赤外線から紫外線まで広い波長の光線が含まれていますが、太陽光発電パネルの

作り方によって光の電気への変換効率が異なるので、メーカーでは色々工夫をして広い波長領域

で電気に変換できるよう努力し、変換効率を上げようとしています。太陽光線は、紫外線はオゾ

ン層で吸収され、赤外線は空気中の水や CO2 分子などで吸収され、地上では可視光線部分の波長

が最も強いので、その領域の発電効率を上げることが大切なようです。また、波長の特性の異な

るものを多層にしたり工夫があるようです。

現在のパネルは可視光線領域で変換効率が良いようですが、メーカーによって特性は違います。

変換効率は 5年前のわが家のものは 14％くらいですが、最近のは 14％以上に上がっています。三

菱電機（株）では 20％といっています。今後の進歩の可能性では 30％くらいにはなりそうです。

現在最高のものは 40％があるようですが、特殊なもので直ぐには商品にはならないでしょう。

以上

質 問 Q74

回 答 A74

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-13 2011 年 8 月 19 日 匿 名 直接



マグネシウムを使った燃料電池のおもちゃを見て燃料電池に興味を持ちました。

燃料電池とはどのようなものなのですか？

燃料電池は水の電気分解の逆の反応を利用した発電システムです。燃料極（負極）と空気極

（正極）にそれぞれ水素などの燃料と空気中の酸素を供給し、電解質から電子を受け取る還元

反応と電子を放出する酸化反応を起こさせることで起電力を発生させます。燃料を燃やさず、

化学反応で発電するため、排気ガスが出ない、運転音が静かであるなどの特長があります。

また、反応熱を利用して電気と熱を同時に発生させるコージェネレーションシステムが構築で

きるので、一次エネルギーの利用効率が高いというメリットがあります。家庭用燃料電池コー

ジェネレーションシステム（エネファーム）導入による家庭の一次エネルギー量の削減は、約

23％であると報告されています。（平成 21 年度 定置用燃料電池大規模実証事業報告書より）

一般社団法人日本電機工業会 「燃料電池の原理」より

なお、マグネシウム燃料電池を使ったおもちゃの仕組みは下記ＵＲＬに詳しく説明されています。

「マグネシウム燃料電池カー」http://store.shopping.yahoo.co.jp/soprano/ek-js7900.html

以上

質 問 Q75

回 答 A75

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-14 2011 年 8 月 22 日 匿 名 直接



地中熱を利用した空調設備（ヒートポンプ）があると聞きましたが、どのようなものですか？

通常のエアコンは大気中の熱を集めて室内に移動させたり、室内の熱を集めて室外に排出した

りするなど、熱源として大気熱を用いますが、地中熱ヒートポンプは地中の熱を利用します。

冬は気温より高温の大地の熱を暖房・給湯に利用し、反対に夏は室内の熱を大地に蓄えることで

冷房します。

地中熱ヒートポンプのメリットとしては、

(1)空気熱源ヒートポンプ（エアコン）が利用できない外気温－15℃以下の環境でも利用可能。

(2)放熱用室外機がなく、稼動時騒音が非常に小さくなる。

(3)地中熱交換器は密閉式なので、環境汚染の心配がない。

(4)冷房に熱を屋外に放出しないため、ヒートアイランド現象の原因にならない。

などが上げられます。

(出典)NPO 法人地中熱利用促進協会ホームページより

以上

質 問 Q80

回 答 A80

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-15 2011 年 8 月 25 日 匿 名 直接



再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは何ですか？

再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは、エネルギーの買い取り価格を法律で定める方式

の助成制度です。地球温暖化への対策やエネルギー源の確保、環境汚染への対処などの一環とし

て主に再生可能エネルギーの普及拡大と価格低減の目的で用いられています。世界 50 カ国以上で

用いられ、再生可能エネルギーの助成政策として最も一般的な手法となっています。

これまで日本では、再生可能エネルギーの導入促進策として、電力会社に一定量の導入を義務

づける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（ＲＰＳ法）を採用し、

太陽光発電でつくった電力量から家庭で使った電力量を差し引いた余剰電力分を買い取ってもら

うことができていました。

今国会（第 177 国会）で可決された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法」（FIT 法）では、太陽光発電だけではなく、風力発電やバイオマスなど自然エネ

ルギーを対象に、余剰電力ではなく全量を固定価格で買い取ることを電力会社に義務づける内容

となりました。

これにより、発電した電力を自家消費せず、全量を電力会社に売ることが出来るようになり、

再生エネルギーの普及が期待できます。

この法律は平成２４年７月１日からスタートし、電気事業者が買取りに要した費用は、原則と

して使用電力に比例した賦課金（サーチャージ）として電気料金に転嫁されます。

関連リンク（資源エネルギー庁公開資料 8/26）

・『再生可能エネルギーの固定価格買取制度について』

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/2011kaitori_gaiyo.pdf

・FIT について：自然エネルギー政策ポータルサイト「固定価格買取制度 FIT」

http://www.re-policy.jp/jrepp/FIT-portal.html

・RPS について：RPS 法ホームページ「RPS 法とは」

http://www.rps.go.jp/RPS/new-contents/top/main.html

以上

質 問 Q82

回 答 A82

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-16 2011 年 9 月 5 日 匿 名 メール



小水力発電について教えて下さい。

①どの位の規模（出力）のものですか？

②宇部市または山口県内で実施されていますか？

①水力発電は出力の規模で分類され、1 万 kW以下の出力のものを小水力発電と呼んでいます。この

うち、1000kW 以下の小水力発電は、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネルギ

ー法）」において、これから積極的に活用したいエネルギーの一つに定められています。

②全国小水力利用推進協議会に問い合わせたところ、山口県には新エネルギー法の設備認定を受け

ているものでは以下の小水力発電所があるということです。宇部市にはありません。

設備名称 設備所在地 運転開始年月日
発電出力

（KW）
事業者名

一の坂ダム管理用発電所 山口市大字上宇野令 1984 年 4月 1日 100 山口県

本郷川発電所
岩国市本郷町本郷字引

地 2270 番地
1983 年 7月 1日 260 山口県企業局

稗原発電所
玖阿郡錦町大字中ノ瀬

惣田７４１番地
1967 年 7月 1日 300 山口東農業共同組合

弥栄ダム管理用発電所
岩国市美和町釜ヶ原大

三郎
1991 年 4月 1日 450 中国地方整備局

向道発電所
周南市大字向道字大道

理字日野４５番地
1952 年 4月 9日 500 中国電力株式会社

大井川第二発電所
阿武郡阿武町大字字生

賀１７２１番地の２
1918 年 8月 1日 535 中国電力株式会社

小瀬川発電所
岩国市美和町釜ヶ原字

土打４７９－４番地先
1989 年 4月 8日 630 山口県企業局

以上

質 問 Q87

回 答 A87

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-17 2011 年 9 月 9 日 匿 名 メール



「電気ご使用量のお知らせ」の請求予定額の中に、太陽光発電促進付加金というものが含まれ

ていますが、これは何ですか？

中国電力へ問い合わせて、以下の回答をいただきました。

国により 2009 年 11 月から「太陽光発電の新たな買取制度」が実施され、電力会社等へ太陽光

発電などからの電力買取りが義務化されました。この制度では、太陽光発電からの電力買取に要

した費用は国民全体で負担することになっており、買取りに要した費用は翌年度に「太陽光発電

促進付加金」としてお客様に負担いただいております。

なお、この付加金は、その電力会社の供給エリア内における太陽光発電の導入・電力買取状況に

よって異なります。一般的に、西日本での太陽光発電の導入が進んでいることから西日本地域の

お客様の付加金が大きくなっています。

■詳しくは，経済産業省ホームページをご覧ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html

以上

質 問 Q96

回 答 A96

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-18 2011 年 9 月 16 日 匿 名 直接



レアメタルと地球温暖化対策とは関係ありますか？

レアメタル、希少金属（きしょうきんぞく）は非鉄金属のうち、様々な理由から産業界での流通

量・使用量が少なく希少な金属のことをいい、日本のハイテク製品の製造に不可欠の素材です。

なかでもリチウムやコバルトは、リチウムイオン二次電池の素材であり、エコカーなどの交通機

関の動力源として、あるいは太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの出力を平準化するため

の蓄電池として、CO2 削減、低炭素社会へ向けた取り組みの中で、重要な役割を持ちます。

また、ガリウムは、発光ダイオード（LED）に使われており、今後節電意識の向上に伴い、電力

消費量の少ないLEDの需要増大が予測されることから、重要なレアメタルとなります。

今後も環境関連製品や省エネ製品の製造にレアメタルの利用は広く利用され、地球温暖化対策に

向けて、その重要性は大きくなることと思われます。

以上

質 問 Q98

回 答 A98

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-19 2011 年 9 月 16 日 匿 名 直接



原子力発電をすべて止めて、自然エネルギーに替える事は本当に可能なのでしょうか？

NPO 法人環境エネルギー政策研究所（飯田哲也代表）が発表している「2050 年エネルギービジョン」で

は、自然エネルギーに着目して日本で 2050 年までに最大限導入しうる可能性を検討しています。

それによりますと、原子力発電所を 40 年の寿命がくるものから順次廃炉にしてゆき、その代わりに自然

エネルギーを普及させてゆくことによって 2050 年には電力量の 67％を自然エネルギーで賄うことが可能と

いうことです。

将来的には原子力発電所を全廃し、科学技術の進歩によって自然エネルギーの割合をさらに高める

ことは不可能ではないといえます。ただし、自然エネルギーで発電した電力を効率的に利用するために

はこれまでのような、電力会社による独占的な電力システムを変え、自然エネルギー普及を妨げる様々

な規制を取り払い、新しい制度やしくみを作り上げる必要があるでしょう。

出典：「2050 年自然エネルギービジョン」～持続可能な低炭素社会の実現を目指して～

（環境エネルギー政策研究所）

http://www.re-policy.jp/2050vision/index.html

以上

質 問 Q101

回 答 A101

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-20 2011 年 9 月 21 日 匿 名 直接



風力発電の風車は起動時に外部電源を必要とすると聞きましたが、どういうことですか？

すべての風力発電の風車がそうなのでしょうか

風力発電機は、風が弱い時は羽根が回らないので外部電源で起動し、風を捉えて羽根を回すパワ

ーアシスト機能が付いているものが多いです。この時の消費電力量は発電量に比べて少ないもので

すが、微風状態が続くと消費電力も多くなってくるので、風力発電機を取り付ける場所はできるだ

け風の通りがよい所が望まれます。

また、最近はパワーアシスト機能がなく、微風でも自ら回転し発電できるタイプも出来ています。

こういう発電機は羽根が特殊な形状のものが多いです。

出典：ループウィング社 http://www.loopwing.co.jp/index.html

以上

質 問 Q112

回 答 A112

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-21 2011 年 10 月 14 日 匿 名 直接



工場やごみ焼却施設などで発生した熱をトラックなどで輸送して他の場所で利用するシステムが

あると聞きましたがどのようなものですか？

ご質問の熱輸送システムはTH（トランスヒート）システムと呼ばれ、地球温暖化対策技術の一つ

として注目されています。これは、熱源施設（発電、化学、生産、下水汚泥焼却、ごみ焼却プラン

ト）から排出される様々な低温排熱（200℃以下）を、コンテナ内に充填した「潜熱蓄熱材（PCM：

Phase Change Material）」に蓄え、熱利用施設（病院、オフィス、公共施設、集合住宅、工場等）

へトレーラー等でオフライン輸送する「未利用エネルギーの有効利用」技術です。

オフライン輸送方式は、導管等によるオンライン方式と比べて次のようなメリットがあります。

①配管等のインフラ整備コストが大幅に削減できる。輸送距離による整備費への影響がない。

②1ヶ所の熱源から複数の遠方需要先（半径20km程度）への供給が可能になる。

③導管施設の制限（障害物、場所限定等）に縛られず、自由な熱供給が可能になる。

出典：環境パートナーシップCLUB・EPOC 温暖化・省エネ分科会

「熱輸送ネットワークによる低温排熱の地域内利用研究」結果報告書
http://www.epoc.gr.jp/katudou_old/kenkyukai/200331/pdf/200331_03.pdf#

以上

質 問 Q129

回 答 A129

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-22 2011 年 11 月 9 日 匿 名 直接

TH システムのイメージ図



舗装や道路に埋設する発電装置があると聞きましたがどのようなものですか？

歩道や道路に埋設する発電方法は、振動発電（しんどうはつでん）と呼ばれています。人や自

動車がその上を通行すること時に発生する振動を利用し、振動面に発生する圧力を電気エネルギ

ーに変換するする発電方法です。

JR 東日本では、東京駅の改札口で実証実験を行い、自動改札ゲートの開閉などの駆動電力を除

いた、Suica のオペレーションシステムの消費電力をまかなえる発電量を発生させています。

また、振動発電の道路や歩道を開発している日本道路株式会社にどのようなものかをお尋ねし

たところ、次のような回答を頂きました。

日本道路株式会社は、（株）音力発電（振動発電を開発したベンチャー企業）と共同で振動発電

の研究を行っています。現在進めているのは、保安のために、歩道を歩くことによってその道筋

をライトで誘導できるシステムを開発中です。また、振り子を手で揺らすことによって明かりを

点させる遊具を公園等に設置することも考えています。

自動車道では、首都高速道路の一部で振動発電を実験中です。橋の下に振り子を置き、自動車

の通行による振動によって発電し、道路の一部をライティングするというものです。

また、駐車場の出入り口に振動発電を設置し、車が出るときに周囲に注意を促すためにライト

を点滅させるというシステムも開発し、すでに自社において実用化しています。

振動発電はまだ研究・実験段階ですが、いずれは商業化する予定です。

出典：（株）音力発電ホームページ

http://www.soundpower.co.jp/

日本道路株式会社ホームページ

http://www.nipponroad.co.jp/

以上

質 問 Q140

回 答 A140

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-23 2011 年 11 月 28 日 匿 名 直 接



「電気使用量のお知らせ」には電気使用量の料金のほかに、「太陽光発電促進付加金」が上乗せ

されています。太陽光発電を設置していない家庭もそれを支払うのは不合理ではないでしょうか。

経済産業省資源エネルギー庁のホームページに同様の質問が掲載されていますので、その回答

をご紹介します。

「エネルギーの海外依存度が高い我が国としては、太陽光発電の導入拡大によるエネルギー自給

率の向上や、地球温暖化対策、さらに日本のものづくり技術を活かして将来の日本を支える産

業の育成のためにも太陽光発電の普及拡大は重要と考えております。このような太陽光発電の

普及拡大によるメリットは皆様に関わるものですので、ご負担も皆様にお願いしております。

是非ご理解とご協力をお願いいたします。」

出典：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/faq.html#1-4

質 問 Q156

回 答 A156

整理番号 受 付 年 月 日 相 談 者 氏 名 相 談 手 段

3-1-24 2011 年 12 月 18 日 匿 名 直接


